Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1
cargador doble 2xUSB negro brillante Simon 100
REF. 10020309-138

simon



INFORMACION BASICA

DESCRIPCION

Este completisimo kit front para 3 elementos, con 2 bases enchufe Schuko y 1 cargador 2xUSB (doble
serie) con carga rapida cuenta con un acabado de color negro elegante y brillante, en concordancia a la
linea de disefio y estilo que llevan los productos de la serie Simon 100. El tipo de embornamiento es
mediante sistema 1 clicy el USB requiere un atornillado. Se trata de una pieza que cuenta un tipo de
accionamiento por insercién y la intensidad con la que funciona es de 16 A. Esta pieza se puede colocar
tanto en sentido horizontal como vertical, siendo instalable en un cajetin de tipo universal. En cuanto a su
mantenimiento, el intervalo de temperatura para su funcionamiento va de 5 a 40° Cy el intervalo de
temperatura para su almacenamiento debe ir de los -25 a 50° C. Para una correcta limpieza, bastara con
usar un pafio suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Ademas, el producto se comercializa en
el mercado de la CE.

ACABADO COMPATIBILIDAD CLASE ETIM
Negro brillante Kit-mecanismos Simon 100 EC0O00007
MATERIAL CONTENIDO DEL EMBALAJE

Termoplastico Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Disefiado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACION TECNICA
NUMERO DE ELEMENTOS MANTENIMIENTO RANGO DE TEMPERATURA DE
POSIBLES Limpiar con un pafio suave y FUNCIONAMIENTO (°C)
3 elementos seco. No utilizar pafios y/o 5-40°C
limpiadores abrasivos que
FORMATO contengan cloro. RANGO DE TEMPERATURA DE
Schuko,USB ALMACENAMIENTO (°C)
TIPO DE MECANISMO 25 .50 °C
FUNCION INDICADORA Insertion
No VERSION
MONOBLOQUE 3 elementos
CLASIFICACION IP Si
IP20
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universel

INFORMACION LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053201619

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.132

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.132

DIRECCION DE INSTALACION
Horizontal

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8421053201619

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
253

ANCHO EMBALAJE
226

LONGITUD EMBALAJE
84

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

TIPO DE INSTALACION
Apto para empotrar

VOLUMEN EMBALAJE
480295.2

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0

PESO NETO EMBALAJE
0.132

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM
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