Proyector 615 carril 2700K Spot blanco

REF. 61500030-282

.
® |

INFORMACION BASICA

DESCRIPCION

Proyector 615 de SIMON, cilindrico con didmetro de 77,5 mm. Para instalacion en carril trifasico
regulable, con tecnologia LED formada por multiples LEDs de baja potencia con éptica Spot de angulo
17°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrénico incorporado en la luminaria,
con control ON-OFF. Lumenes disponibles: 1700 Im. Con una temperatura de color de 2700 Ky un
consumo total de la luminaria de 23 W (eficiencia del sistema real: 73,9 Im/W). CRI>90. Tension de red
220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 8=77,5mm;
altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiolégica: Grupo exento. Marcado CE.

ACABADO MATERIAL CONTENIDO DEL EMBALAJE
Blanco Aluminio 1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO APLICACION CLASE ETIM

Aluminium Iluminacién de acento EC001744

OBSERVACIONES

Si se combina con el accesorio panal de abeja ref. 61590038-039, reduce el deslumbramiento de la
luminaria y supone una reduccién del flujo luminoso de aproximadamente el 10%. °



INFORMACION TECNICA

FRECUENCIA
50-60Hz

CLASIFICACION IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

35°C maxima

ALIMENTACION (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700 K

CONTROL
On/Off

PROTECTION ICONS

IP20

POWER ICONS

ON-OFF

230V~
50/60Hz

CRI
90.00

DIRECCIONAL

Si

DRIVER INCLUIDO
Si

L70 (°C)
100.000 h a 25°C

L90 (°C)
50.000 h a 25°C

ANGULO DE APERTURA DEL HAZ
DE LUZ (°)

17°

CHROMATICS CRIICONS

CRI
90

OPTICS ICONS

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
73,9 Im/W

LUMENES (LM)
1700 Im

LUMENES/W
1700Ilm/ 23W

OPTICAS
Spot

CLASIFICACION FOTOBIOLOGICA
Categoria exento

FACTOR DE POTENCIA (®)
>0.9

POTENCIA (W)
23 W

ROTATION ICONS

Sl

3550 90°

simon



PHOTOMETRY ASSETS - CONICAL

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR
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Separacién [m] Didmetro cdnico [m] Intensidad luminica [Ix] 30° 15° a° 150 30°
€0 - €180 (Semidngulo de dispersién: 17.4°)
—— (90 - C270 (5:“‘132;50 ge ;‘;:;Sr:gn; 17.29) cd/kim n = 100%
C0-C180 —(C90-C270
7
TIPO DE INSTALACION INSTALLATIONS ICONS

Carril trifasico

NORMATIVA

GARANTIA
5 anos

REGULACIONES
CE + EAC

REGULATIONS ICONS

C €/ HAL

&
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INFORMACION LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053198551

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE
8421053198551

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
84.00

ANCHO EMBALAJE
177.00

LONGITUD EMBALAJE
296.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4400928.00

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.85

PESO NETO EMBALAJE
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM
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