Simon SM40 Posto de Carregamento de Parede com Cabo
de 5m T2 7,4 kW Monofasico + Contador MID + Automatico
e Diferencial + Sobretensao

REF. 06C0142-300

simon



INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Posto de recarga SIMON Série SM40 RESIDENCIAL, de montagem em parede. Cabo de 5 m tipo reto com
conector tipo 2. Poténcia maxima por tomada de 7,4 kW (Monofasico 230 V, 50 Hz) configuravel para
poténcias inferiores através de seletor de poténcia manual. Modo 3 de carga segundo EN 61851-1. Inclui
contador MID. Compatibilidade com médulo de comunicagdes bluetooth. Gestdao do ponto através da
APP Bluetooth Plug&Drive para programacdo horaria do Posto de recarga, configuracdo e ativa¢ao-
desativagao. Compatibilidade com modulador de poténcia para gestdo dinamica em relagdo ao consumo
da habitacao. Compatibilidade com modulador dinamico para instalacdes fotovoltaicas. Dispde de
toroidal interno para obteng¢ado de estatisticas em caso de conexdao com a APP Bluetooth. Prote¢do
elétrica incluida: diferencial (RCD) Classe A de sensibilidade 30 mA, magnetotérmico (MCB) Curva C e
protecdo contra sobretensdes transitdrias e permanentes. LED RGB indicador de estado por codigo de
cores na parte frontal. Envolvente de ABS IK10 e IP54 apto para instalacdo em interior ou exterior, de 324
X 700 x 146 mm. Acabamento padrao SIMON. Compativel com acessério Electron Manager para gestao
de poténcia e de usuarios em instala¢gdes comunitarias. Comunicagao RS485 para gestdo através do
Electron Manager. Compativel com acessorio leitor de cartdes RFID ISO 14443A/Mifare - 13.56 MHz.

APLICACAO

Residéncias

INFORMACAO TECNICA

DISPONIVEL NO MERCADO CLASSIFICACAO IK NUMERO DE SAIDAS

CE 10 1

MODEM DE COMUNICA(;AO 4G INTENSIDADE (A) PROTECAO CONTRA

N&o incluido 32A SOBRECORRENTE
Nao

TIPO DE CONECTOR CLASSIFICA(;AO IP

Cabo reto Tipo 2 IP54 PROTECAQO RCBO
Sim

MEDIDOR DE ELETRICIDADE TIPO DE LINHA

Sim Monofésico

FREQUENCIA INDICADOR DE ESTADO MODO 3

50 Hz Sim
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REGULAMENTACAO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED*1 |
EN IEC 61851-1:2019 | ENIEC 61851-21-2:2021 | EN 62196-2:2017 | EN 62311:2008 | EN IEC 63000:2018 |

ETSI EN 300 328 v2.2.2*1

INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053429525

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITARIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITARIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

5.50

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
5.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053429525

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
149.00

LARGURA DA EMBALAGEM
408.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
580.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
35259360.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
6.00

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
5.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM
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