Iluminacion
REF. 86004300-184

INFORMACAO BASICA

APLICACAO CONTEUDO DA EMBALAGEM
Residéncias 1 unidade

CLASSE ETIM
EC002556

simon



INFORMACAO TECNICA

FREQUENCIA
50 - 60 Hz

CLASSIFICACAO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERACAO (°C)

Temperatura max. de 35 °C

REGULAMENTACAO

MARCACAO EAC
Ndo

MARCACAO ECORRAE
Nao

GARANTIA
5 anos

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

CONTROLE
DALI

CRI
80.00

LUMENS (LM)
1230 Im

LUMENS/W
117 Im/W

PASSOS DE MACADAM
< 3 passos de MacAdam

OTICAS
Opal

POTENCIA (W)
10,5 W

simon



INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053299029

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
365.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

50.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

360.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITARIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
6570000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITARIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.75

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053299029

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
365.00

LARGURA DA EMBALAGEM
50.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
360.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
6570000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.75

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

simon



