
ADAPTADOR FRONTAL 2 TOMADAS COM INTERRUPTOR

SIMON

REF. CL910401

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Adaptador SIMON frontal com 2 tomadas de 16A tipo Schuko e interruptor integrado para ligar e desligar
todos os dispositivos ligados a partir de um único ponto. Corrente nominal 16 A, tensão nominal 250 V~,
potência máxima 3680 W, fabricado em polipropileno com acabamento branco. Fixação por parafusos e
proteção para crianças nas tomadas. Ideal para oficinas, escritórios e casas com candeeiros e pequenos
eletrodomésticos.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

APLICAÇÃO

Domicílio

EMBALAGEM

Faixa

OBSERVAÇÕES

Não converte a tensão. Uso doméstico e interior.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO

Euro-Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SAÍDAS

2

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

TIPO DE PLUGUE

F

LOCAL DA TOMADAS

Top

TENSÃO (V~)

250 V~

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | DIN VDE 0620-2-1:2021 + A1:2023 | UNE 20315-
2-5:2018



INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852983035

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

110.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

75.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

498520.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.09

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412853011086

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

6

ALTURA EMBALAGEM

125.00

LARGURA DA EMBALAGEM

120.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

395.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

5376000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.54

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM




