Module pour 1 connecteur RJ45 R&M® en plaque inclinée
voix et données
REF. MD54
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INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

It belongs to the Simon 500 Cima series, and is a product is ideal for connector, 1 R & M ® RJ45 in angled
voice and data plates of the same series of Simon products. The module is installed in a very simple and
measures 32 x 20 millimetres and 10 millimetres of depth. Simon uses the best materials in the
manufacture of their products, always with the aim of convert it into highly functional to technical level,
as well as durable over time. In this case, the module is manufactured with halogen-free thermoplastic
material, the latest in the market technology. This material is highly resistant and provides an extra
hardness the product, so this is susceptible to withstand challenges external as knocks or scratches
without visible due to its good operation. In addition, it can withstand temperatures also high or very low
between -5 and 60 degrees centigrade. To be thermoplastic insulation, also contributes to the no-
propagation of the spread in case of fire and reduces the toxicity of smoke, if this is producing. For this
reason, the module, and the set in general it is highly secure.

COMPATIBILITE

Plagues de voix et de données
inclinées Simon 500 Cima et
Simon K45

REMARQUES

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur

RJ45

CLASSE ETIM
EC002948

Le module MD peut uniquement étre combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les
plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-méme).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHE DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE AVEC
CONNECTEURS

Série Classique Cat5e (R925371,
R925370), série Star Cat6
(R302373, R302372) et série
Advanced Cat6A (R509500,
R509504) de R & M® (Reichle de
Massari®).

CONNECTEURS RJ45
Non inclus dans le module MD

TEMPERATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

FORMAT
RJ45

PLAGE DE TEMPERATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5a60°C

PLAQUES RJ45 A ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 R&M®

TYPE D'ENCLIQUETAGE
Connecteurs RJ45 R&M®
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INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux
fentes de fixation du module MD

REGLEMENTATION

REGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITE DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

TYPE D'INSTALLATION
Fixation par encliquetage direct,

aucun outil requis.

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITE DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE
8426436037885

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
50

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
105.00

UNITE DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
544320.00

UNITE DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.10

POIDS NET EMBALLAGE
0.10

UNITE DE POIDS EMBALLAGE
KGM
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