Detector de humo iO Simon 360
REF. AC10862-190

INFORMACION BASICA

DESCRIPCION

El detector de humo iO es una alarma fotoeléctrica que funciona a pilas. La unidad esta disefiada para
avisarle cuando exista peligro por humo e incendio. Cuando el humo detectado alcanza el valor limite
establecido, la alarma emite sefiales visuales y acusticas y envia una notificacion de alarma a la aplicacién
del usuario.

COMPATIBILIDAD CONTENIDO DEL EMBALAJE
Simon 360 LOLA Sensor
OBSERVACIONES

Este es un producto Z-Wave Plus® que emplea el cifrado de seqguridad S2 mas reciente. El producto se
puede utilizar en cualquier red Z-Wave junto con otros dispositivos con compatibilidad Z-Wave certificada
de otros fabricantes. A fin de aumentar la fiabilidad de la red, todos los nodos que estén incluidos en la
red y no funcionen con pilas actuaran como repetidores, independientemente del proveedor.

INFORMACION TECNICA
FUNCION INDICADORA CLASIFICACION IP ALIMENTACION (V~)
Si IP20 3V~

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD RANGO DE TEMPERATURA DE
Wifi Mesh FUNCIONAMIENTO (°C)

-10°C-50°C
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INSTALACION Y MANTENIMIENTO

DIRECCION DE INSTALACION
Horizontal,Vertical

NORMATIVA

GARANTIA
3 anos
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