PROJETOR LED 100W 10000 LUMENES LUZ NEUTRA 4000K
IP65 SIMON

REF. I1L426104

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Projetor LED da SIMON feito de aluminio com acabamento em preto. O foco oferece uma iluminacdo em
luz branca neutra com uma poténcia de 100 watts, uma intensidade de 10000 limens e um angulo de
abertura de 120°. Foi projetado para oferecer uma protecao muito alta contra poeira e agua sob pressao,
podendo ser usado tanto em interiores quanto em exteriores, especialmente em areas industriais. Além

disso, possui um suporte giratério que permite adaptar o angulo de iluminacdo de acordo com as
necessidades.

ACABAMENTO APLICACAO EMBALAGEM

Preto Iluminagdo geral para grandes Caixa
altitudes,Iluminacdo de

MATERIAL industria,Estacionamento,Areas

Aluminio comerciais,Profissional

simon



INFORMACAO TECNICA

FREQUENCIA CLASSIFICACAO IP
50 - 60 Hz IP65
CLASSIFICACAO IK ALIMENTACAO (V~)
06 220/240 V~

INSTALACAO E MANUTENCAO

SECCAO DO CABO (MM?)
3x 1,0 mm?2

REGULAMENTACAO

REGULAMENTOS

BATERIA
Sem bateria

TIPO DE COR
Luz branca neutra

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP
(Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN
60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN
61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018
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INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8412852983400

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
193.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

330.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

290.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITARIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
18470100.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITARIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.97

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.93

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.93
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184 mm

282 mm

27,5 mm



