Switch pulsante 10AX 230V~ com iluminado incorporado e
sistema de enrolamento rapido branco mate Simon 270

REF. 20000251-190

INFORMACAO BASICA

DESCRICAO

Descubra Switch pulsante 10AX 230V~ com iluminado incorporado e sistema de enrolamento rapido
branco mate Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade,
compatibilidade e estilo em instalacbes residenciais e comerciais.

ACABAMENTO COMPATIBILIDADE
Branco fosco Marcos Simon 270
MATERIAL CLASSE ETIM
Plastico EC001590
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INFORMACAO TECNICA

DISPONIVEL NO MERCADO
CE

FORMATO
Botdo de pressao

FREQUENCIA
50 - 60 Hz

FUNCAO INDICADORA
Nao

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICACAO IP
IP20

MANUTENCAO

Limpe com um pano macio e
agua com sabao. Nao utilize
panos e/ou produtos de limpeza
abrasivos que contenham cloro.

INSTALACAO E MANUTENCAO

DESCASCAMENTO NECESSARIO

DO CABO (MM)
7

REGULAMENTACAO

REGULAMENTOS

DIRECAO DE INSTALACAO
Horizontal, Vertical

TENSAO NOMINAL (V~)
230 V~

ALIMENTACAO (V~)
230 V~

RAL
9003

TENSAO (V~)
230 V~

TIPO DE CONEXAO DO
TERMINAL - FUNCAO 1

Rapido

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018
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INFORMACAO LOGISTICA

CODIGO EAN UNITARIO
8421053315118

ALTURA EMBALAGEM UNITARIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITARIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITARIA

0.04

PESO LIQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITARIA

KGM

EAN EMBALAGEM
8421053314722

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
47.75

LARGURA DA EMBALAGEM
104.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
262.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM
1301092.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LIQUIDO EMBALAGEM
0.38

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM
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