
Interruptor regulable electrónico 250 V~ Dali 2 LOLA Simon

75

REF. AC10316-039

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor regulable electrónico 250 V~ Dali 2 LOLA de la serie Simon 75. Protocolo Wifi Mesh. Lola es el
ecosistema digital de Simon para la gestión integral de hogares, edificios y ciudades permitiendo un
control completo de los espacios.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

MATERIAL

Acero,Plástico,FR4

COMPATIBILIDAD

Simon 360 LOLA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Módulo

OBSERVACIONES

Comunicación vía Broadcast asegurando la misma configuración en todas las luminarias. No permite el
direccionamiento individual de equipos. No es necesario fuente DALI.



INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

1.5 - 2.5

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

1 elemento

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi Mesh

NÚMERO DE INTERRUPTORES

1

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (ºC)

0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)

40

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (ºC)

0 - 35 ºC

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

7

GARRA

Sin posibilidad

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Screw

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años


