
Baliza de cortesía compuesta de leds Simon 75
REF  75370-39

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27
Centralizaciones, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail,
Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE



CE

NÚMERO DE CONTACTOS

2

NÚMERO DE CABLES

2

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

IP

IP20

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

Sin limitación

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

0 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-20 - 75 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)



6

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

267325MMQ

PESO NETO

0.05KGM

PESO BRUTO

0.05KGM

EAN PRODUCTO

8421053068915

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

85MMT

ANCHO EMBALAJE

37MMT

PROFUNDO EMBALAJE



85MMT

VOLUMEN EMBALAJE

267.325CMQ

PESO NETO

0.05KGM

PESO BRUTO

0.045KGM

EAN EMBALAJE

8421053068915


