
Plaque de voix et de données plate sans cache-poussière

pour 4 RJ45 de Panduit® d'élément double blanc Simon

Cima

RÉF. S069C/9

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

0

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

TYPE DE PLAQUE

Plate



INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436024830

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

88.00

LARGEUR EMBALLAGE

123.00

LONGUEUR EMBALLAGE

136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.26

POIDS NET EMBALLAGE

0.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM


