
2.	INSTALLING WATER CLOSET

 NEW INSTALLATIONS
1.	INSTALLING GASKET
•	 Remove the temporary rag (if used) from the waste 

pipe hole.
•	 Lay water closet down on padded surface to help 

protect the vitreous china.
•	 Apply gasket to bowl outlet. Refer to the gasket 

manufacturer’s instructions for installation.  
(Note: wax gaskets of any kind are NOT 
recommended.)

THE RIGHT CHOICE
We thank you for your purchase.  
Our products are 100% tested but should you have 
any questions, please contact us by phone or on our 
web site.

Model ST-2459 Series Water Closet Installation Instructions

 RETROFIT INSTALLATIONS
1.	REMOVAL OF EXISTING WATER CLOSET
•	 Turn off the water supply.
•	 Disconnect the flush valve.
•	 Sponge out all remaining water from bowl.
•	 Cut caulk all around existing bowl using utility knife 

to release bowl from wall surface.
•	 Remove the existing water closet.
•	 Using sharp scraper or putty knife, completely 

remove all remaining caulk from wall surface.
•	 Dispose of old gasket.

2.	CHECK ROUGH-IN DIMENSIONS
•	 Check rough-in dimensions and install or relocate 

flush valve and outlet as indicated.
•	 A carrier unit is recommended to properly install 

and support the wall hung water closet. Install 
carrier unit (not included) per instructions provided 
by the carrier manufacturer.

•	 Verify carrier studs are level.

3.	CLEAN DRAIN
•	 Clean out waste pipe using hand or power cleaner 

to be sure pipe is clear.
•	 Proceed to NEW INSTALLATIONS.

      WARNING: Hazardous gases can escape 
through the waste pipe if new water closet is 
not installed quickly. A temporary fix: place a 
large rag in the waste pipe.

      WARNING: Vitreous china can chip or break 
if the bolts or nuts are over-tightened or if 
mishandled. 
•	 Check all local plumbing and building codes.
•	 Check for any damage to the new water closet 

before installation.

WHAT YOU WILL NEED…
•	 Putty knife
•	 Safety glasses
•	 Measuring tape
•	 Spud wrench
•	 Non-wax Gasket

NOTE: Plumbing System Requirements 
√ Minimum Flowing Pressure: 25 PSI 
√ Minimum Flow Rate: 18 GPM
√ Maximum Static Pressure: 80 PSI

•	 Determine proper length for carrier studs per 
carrier’s manufacturer.

•	 Install (3) sets of bearing nuts and washers onto 
carrier studs: two at the bottom and one on top 
leaving one top stud blank.

•	 Bearing nuts and washers must be placed to allow 
a minimum gap of 1/16” between the wall and 
fixture. The carrier supports the bowl, not the wall.

•	 Place level vertically across the top and bottom 
bearing nuts to ensure they are leveled.

•	 Adjust carrier coupling to compress gasket for a 
gas and watertight seal per gasket manufacturer’s 
instructions.

The information contained in this document is subject to change without notice.
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   TO MAXIMIZE THE PERFORMANCE 
OF YOUR SLOAN® WATER 
CLOSET, USE ONLY SLOAN® 
FLUSHOMETERS

•	 Sponge
•	 10” adjustable wrench
•	 Large level 
•	 Carrier Mounting 

hardware

Non-wax
Gasket

Front Nut

Washer

•	 Place water closet unto the carrier studs.

•	 Loosely attach washers and front nuts on threaded 
carrier studs.

•	 Verify water closet is level.
•	 Hand tighten the (3) nuts that have the bearing nuts 

behind the water closet.
•	 Tighten the top nut then bottom nuts alternately 

while judging the flex of the bowl at the front lip 
due to the compression of the gasket. Bowl is 
secure and has adequate seal when no noticeable 
flex occurs.

•	 Hand-tighten the last nut and washer, then tighten 
1/4-turn using a wrench.

      IMPORTANT! Do not overtighten the nuts, 
breakage and chipping of vitreous china can 
occur.

3.	COMPLETING THE INSTALLATION
•	 Flush valve should be installed to manufacturer’s 

installation instructions.

•	 Turn on water supply valve.
•	 Install water closet seat. 
•	 Caulk around water closet.
•	 Flush water closet a few times and check all 

connections for water seepage.
•	 Check for leaks for a few days.
•	 Record model number for reference.

SLOAN® LIMITED WARRANTY SUMMARY             
Sloan Valve Company (“Sloan”), warrants its products 
against defects in materials and workmanship, 
excluding damage caused by matters beyond Sloan’s 
reasonable control. Instructions for filing claims 
can be found in the Limited Warranty which can 
be obtained at www.Sloan.com or by requesting a 
free copy by telephone at 888.756.2614. Sloan will 
repair or replace your defective product, or provide 
a refund, as your exclusive remedy. This is only a 
general summary of Sloan’s Limited Warranty so it is 
important to note that the specific terms, conditions, 
limitations and exclusions, including the duration of 
warranty coverage for your particular Sloan product, 
are contained in the actual Sloan Limited Warranty. 
The Limited Warranty is subject to applicable laws in 
your country, state, province or other jurisdiction—
and disputes arising under the Limited Warranty are to 
be resolved by binding arbitration unless you provide 
Sloan with an opt-out notice no later than 30 days 
after your purchase date. In case of a conflict with this 
summary, the terms and conditions set forth in the 
complete Limited Warranty will prevail.
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NOTE: All vitreous china dimensions shown in these drawings 
are nominal. Dimensions can vary within the tolerances 
established in the governing ASME A112.19.2/CSA B45.1 
standard. Please take this into consideration when planning 
rough-in and plumbing layouts.
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2.	INSTALAR EL SANITARIO

1.	INSTALAR EL EMPAQUE
•	 Remueva el trozo de tela temporal (si se utilizó) del 

agujero del tubo de drenaje.
•	 Coloque el sanitario sobre una superficie acolchada 

para proteger la porcelana.
•	 Coloque el empaque a la salida de la taza. Consulte 

su instalación en las instrucciones del fabricante 
del empaque. (Nota: NO se recomiendan los 
empaques de cualquier tipo que son totalmente de 
cera).

LA ELECCIÓN CORRECTA
Le agradecemos su compra.  
Nuestros productos son probados al 100%, sin 
embargo, si tiene alguna duda, contáctenos por 
teléfono o en nuestro sitio web.

Instalación Instrucciones de Sanitario Modelo Serie ST-2459

 INSTALACIONES DE REEQUIPAMIENTO
1.	REMOVER EL SANITARIO EXISTENTE
•	 Cierre la alimentación de agua.
•	 Desconecte la válvula de descarga.
•	 Seque toda el agua remanente en la taza.
•	 Corte la masilla con el cuchillo multiusos por todo 

alrededor de la taza existente para soltarla de la 
superficie.

•	 Remueva el sanitario existente.
•	 Usando un raspador afilado o una espátula, 

remueva completamente la masilla restante de la 
superficie de la pared.

•	 Elimine el empaque usado.

2.	REVISAR LAS DIMENSIONES DE PREPARACIÓN
•	 Revise las dimensiones de preparación e instale 

o mueva la válvula de descarga y salida como se 
indica

•	 Se recomienda una unidad portadora para instalar 
adecuadamente y soportar el sanitario colgado de 
pared. Instale la unidad portadora (no incuido) de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante de la 
misma.

•	 Verifique que los pernos del portador estén 
nivelados.

3.	LIMPIAR EL DESAGÜE
•	 Limpie el tubo de drenaje con un limpiador manual 

o eléctrico para asegurarse que quede bien limpio.
•	 Proceda a INSTALACIONES NUEVAS.

      ADVERTENCIA: Gases peligrosos pueden 
escapar por la tubería de desagüe si el nuevo sanitario 
no se instala rápidamente. Una solución temporal: 
coloque un trozo grande de tela en la tubería de 
desagüe. INSTALACIONES NUEVAS

      ADVERTENCIA: Cualquier porcelana puede 
astillarse o romperse si los pernos o tuercas se 
aprietan de más o si son mal manipulados.
•	 Revise todos los códigos locales de plomería y 

construcción.
•	 Revise si el nuevo sanitario presenta daños antes 

de instalarlo.

LO QUE USTED NECESITA...
•	 Espátula para masilla
•	 Lentes de Seguridad
•	 Cinta para medir
•	 Llave para spud
•	 Empaque sin cera

NOTA: Requerimientos del Sistema de Plomería 
√ Presión Mínima de Flujo: 25 PSI 
√ Caudal Mínimo: 18 GPM
√ Máxima presión estática: 80 PSI

•	 Determine la longitud necesaria de los pernos 
de acuerdo a las instrucciones del fabricante del 
portador.

•	 Instale (3) juegos de tuercas y arandelas de soporte 
en los pernos del portador: dos en la parte inferior 
y  en uno de los pernos superiores dejando el otro 
sin tuerca ni arandela.

•	 Las tuercas y arandelas de soporte deben ser 
instaladas garantizando un espacio mínimo de  
1.6 mm (1/16”) entre el sanitario y la pared. El 
portador es el que debe soportar el sanitario, no  
la pared.

•	 Coloque un nivel sobre las dos tuercas de soporte 
inferiores y luego sobre la tuerca de soporte 
superior asegurando que están niveladas.

•	 Ajuste el acomplamiento del portador para asegurar 
la adecuada compresión en el empaque para 
garantizar un buen sello.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
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•	 Esponja
•	 Llave ajustable 10”
•	 Nivel grande
•	 Cargador y Herrajes 

de montaje

Empaque 
sin cera

Frente Tuerca

Arandela

•	 Coloque el sanitario en los pernos del portador.

•	 Coloque flojas las arandelas y tapones roscados  
en los pernos roscados del portador.

•	 Verifique que el sanitario esté nivelado.
•	 Apriete firmemente los (3) tapones roscados  

y arandelas en los pernos que contienen las  
tuercas y arandelas de soporte. Luego instale  
la última arandela y tapón roscado apretando 
aproximadamente 1/4 de vuelta.

      ¡IMPORTANTE!: No apriete de más las tuercas, 
puede ocurrir ruptura o astillarse la porcelana.

3.	TERMINAR LA INSTALACIÓN
•	 La válvula de descarga debe instalarse de acuerdo 

con las instrucciones de su fabricante.
acoplamiento 

ajustable

de soporte 
tuercas y 
arandelas 

pernos

parad 
terminada

distancia de la arandela 
a la pared 1/16” aprox.

•	 Abra la válvula de alimentación de agua.
•	 Instale el asiento del sanitario.
•	 Coloque masilla alrededor del sanitario.
•	 Descargue el sanitario varias veces y revise todas 

las conexiones para ver si presentan filtraciones.
•	 Revise si hay fugas por varios días.
•	 Registre el número de modelo como referencia.

Resumen de la garantía limitada de Sloan®             
Sloan Valve Company (“Sloan”) garantiza sus 
productos contra defectos de materiales y calidad, 
excluyendo daños causados por asuntos fuera del 
control razonable de Sloan. Instrucciones para iniciar 
reclamos se encuentran en la Garantía Limitada 
la cual esta en la pagina web: www.sloan.com 
o por solicitar una copia por teléfono al número: 
888.756.2614. Como recurso exclusivo, Sloan 
reparará o reemplazará el product defectuoso, o le 
proporcionará un reembolso. Este párrafo es solo un 
resumen general de la Garantía Limitada de Sloan, 
por lo que es importante tener en cuenta que los 
términos, condiciones, limitaciones y exclusions 
específicos, incluso el plazo de cobertura de la 
garantía para su producto particular de la marca 
Sloan, están contenidos en la Garantía Limitada de 
Sloan actual. La Garantía Limitada está sujeta a las 
leyes aplicables en su país, estado, provincia u otra 
jurisdicción, y las disputas que surjan en virtud de la 
Garantía Limitada se resolverán mediante arbitraje 
vinculante, a menos que usted proporcione a Sloan un 
aviso de exclusión a más tardar 30 días después de 
su Fecha de Compra. En caso de conflicto con este 
resumen, prevalecerán los términos y condiciones 
establecidos en la Garantía Limitada completa.ST-2459 

   PARA MAXIMIZAR EL DESEMPEÑO 
DE SU SANITARIO SLOAN®, USE 
ÚNICAMENTE FLUXÓMETROS 
SLOAN®

NOTA: Todas las dimensiones mostradas en estos 
dibujos son nominales. Las dimensiones pueden variar 
dentro de las tolerancias establecidas en la norma 
ASME A112.19.2/CSA B45.1. Por favor tenga esto 
en cuenta al planificar la preparación y diseños de 
plomería.

INSTALACIONES NUEVAS


